ООО «Мегаватт»

(812)333-00-89  info@megavattspb.ru
Опросный лист для подбора импортного мотор-редуктора

Данные заказчика:

Организация: 
Индекс/Адрес: 

ФИО: 
Телефон/Факс/Сот.: 

Технические данные: 

Редуктор:
Вых.обороты:                об/мин
Выбор по 

Сеть:
Режим работы 
Пусков в час: 
Часов в сутки:

Монтажная позиция:
Позиция клем. коробки:
Кабельный ввод:
Сторона вала

Класс изоляции:
Крепеж:
Над уровнем моря:
Вал:

Температура от: 
Среда:
Защита IP:

Опции мотор-редуктора:

 Тормоз напряжение [B], момент:      [Нм]
Ручное растормаживание: 

Вентилятор:
Блокиратор обратного хода:

Подключение:


Термозащита
Коррозийная защита:,                влажность:

Диагностика:
Еще опции: 

Преобразователь частоты:

Расположен:
Тормозной резистор в:    % от мощности ПЧ

Максимальная частота:      [Гц] 
Потенциометр: 

Диапазон регулирования:1/     
Сетевой 

Управление по: 
Выходной 

С обратной связью:
Связь с РС для:

[image: image1.jpg]3 w2

R (uununﬂpwma

Toswuua knewunHoit kopoK

MonTaxuan nosuuma

e

W
& |2

s (vepamil)
W (enupaud)

s

F (nockuit
wdumdpusecKul)

KaGenkHuiii 80 Cropona sana

10°m 4
‘ P A
c®) 1w’
9" (B) ~
Pexau paGoTei n npogomKiTensHocTs aimovenns (1B).
3 st 3 sy
L Ipoconsimensiocs wna
> @ 2] o @ (Tumsanoe swauense = 10new)
5 / 8, ot
ey

Cypama nepuodas





