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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕДУКТОР

Наименование предприятия


Адрес


Номер телефона, факса


E-mail


Контактное лицо

(Ф. И. О., должность)


Выбор типа редуктора:

Конический К, 2К …
Червячный  Ч, 2Ч, ...

Цилиндрический  Ц, 2Ц, …
Другое

Комбинированный КЦ, 2КЦ, …




Номинальное передаточное число
Допускаемое отклонение, ±%

 Требования к нагрузочной способности

Крутящий момент на тихоходном валу, Нм
Мощность двигателя, кВт
Частота вращения быстроходного вала, об/мин





Радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к тихоходному валу, Н


Имеется
Имеется,  если на тихоходный вал устанавливается зубчатая шестерня, звездочка цепной передачи, шкив клиноременной или плоскоременной передачи, барабан грузоподъемного механизма, кулачок, кривошип и т. п.


Отсутствует
Отсутствует или заведомо меньше допускаемой если валы соединяются с помощью муфт, или редуктор имеет полый вал для насадного исполнения и крепится к корпусу исполнительного механизма с помощью опорного фланца

Радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к быстроходному валу, Н


Имеется
Имеется,  если на быстроходный вал устанавливается шкив ременной передачи. 


Отсутствует
Отсутствует, если валы соединяются с помощью муфт. 

Сведения об устанавливаемой на тихоходный вал детали

Вид детали
Диаметр делительной окружности, мм
Расстояние от средней плоскости до упорного буртика (основания конуса) конца тихоходного вала, мм

Шестерня цилиндрической зубчатой передачи



Звездочка цепной передачи



Шкив клиноременной передачи



Шкив плоскоременной передачи



Шкив зубчатого ремня



Барабан лебедки



Другое
Краткое описание детали и основные размеры




Примечание. Таблица заполняется только при наличии радиальной консольной нагрузки, прикладываемой к тихоходному валу.

Сведения об устанавливаемой на быстроходный вал детали

Вид детали
Диаметр делительной окружности, мм
Расстояние от средней плоскости до упорного буртика (основания конуса) тихоходного вала, мм

Шкив клиноременной передачи



Шкив плоскоременной передачи



Шкив зубчатого ремня



Другое
Краткое описание детали и основные размеры




Примечание. Таблица заполняется только при наличии радиальной консольной нагрузки, прикладываемой к быстроходному валу.

Динамические перегрузки

Ориентировочная оценка величины динамической перегрузки
Оборудование, в составе которого планируется эксплуатировать редуктор

Незначительная
Смесители жидкостей, равномерно загружаемые конвейеры, фильтрующие устройства

Умеренная
Бетоносмесители, винтовые подъемники, неравномерно загружаемые конвейеры, поворотные и подъемные механизмы

Значительная
Гибочные машины, роторные ножи, механизмы с возвртано-поступательным  движением, вибрационные механизмы

Момент инерции приводимого во вращения исполнительного механизма, приведенный к тихоходному валу редуктора, кг·м2


Момент инерции двигателя, приведенный к быстроходному валу 

редуктора, кг·м2


